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Artikel Beschreibung 

Voice‐Acoustic Komplettsysteme

SubSat‐4sp Set, Plug & Play Beschallungssystem bestehend aus 1x Paveosub‐112sp, 1x abnehmbares Rollenbrett 

Paveosub‐112sp, 1x Paveosub‐112sp Transport‐ und Regenschutzhülle, 2x Alea‐4, 2x Alea‐4 Bügel zur Montage auf 

Distanzstange / Stativ, 1x Alea‐4 Heavy‐Duty Flightcase für bis zu 4x Alea‐4 Lautsprecher mit Bügel,  2x Alea‐4 

Distanzstange/ Stativ mit Rundsockelbodenplatte, 1x M20 Reduziergewinde zur Montage der Distanzstange auf 

Paveosub‐112sp / M20 Flansch, 1x Tragetasche für Alea‐4‐Lautsprecherstativ, 1x 6m Powerconkabel , 1x 10 m, 1x 3m 

Speakonkabel (4 x 4 qmm)

SubSat‐4 HDSP Set, Plug & Play Beschallungssystem bestehend aus 1x HDSP 3A Systemendstufe, 1x 19'' Endstufencase, 

1x Paveosub‐112, 1x Paveosub‐112 abnehmbares Rollenbrett, 1x Paveosub‐112 Transport‐ und Regenschutzhülle,  2x 

Alea‐4, 2x Alea‐4 Bügel zur Montage auf Distanzstange / Stativ, Alea‐4 Heavy‐Duty Flightcase, 2x Alea‐4 Distanzstange/ 

Stativ mit Rundsockelbodenplatte, 1x M20 Reduziergewinde zur Montage der Distanzstange auf Paveosub‐112sp / 

M20 Flansch, 1x Tragetasche für Alea‐4‐Lautsprecherstativ, 1x 1,5m Powerconkabel , 1x 10 m, 1x 3m Speakonkabel (4 x 

4 qmm)

SubSat‐LAsp Set basic, Plug & Play Beschallungssystem bestehend aus 1x Paveosub‐112sp, 1x abnehmbares Rollenbrett 

Paveosub‐112sp, 1x Paveosub‐112sp Schutzhülle, 2x LA‐Stick 4x4, 1x heavy duty Vierfachflightcase für bis zu 4 LA‐Sticks 

4x4, 2x neigbarer Stativadapter zum befestigen der LA‐Sticks an Distanzstange / Lautsprecherstativ, 2x M20 

Distanzstange (verstellbar von 1100 bis 1800mm), 1x Sockelplatte 45 cm, 1x Tragetasche für Distanzstangen, 1x 

Tragetasche für Stahlplatte, 1x 6 m Powerconkabel, 1x 10m , 1x 3m Speakonkabel (4 x 4 qmm)

SubSat‐LA HDSP Set basic, plug and play sound system consisting of 1x HDSP‐3A system amplifier, 1x19'' amplifier case, 

1x Paveosub‐112, 1x detachable front wheel board Paveosub‐112, 1x Paveosub‐112 transport und rain cover, 2x LA‐

Stick 4x4, 2x inclinable stand adapter for mounting the LA‐Sticks 4x4 on speaker stands, 2x M20 speaker rod (height 

from 1100 to 1800mm), 1x iron base 45cm, 1x10m, 1x3m Speakon cable (4 x 4 qmm),  1x1,5m Powercon cable

SubSat‐LAsp Set mid size, Plug & Play Beschallungssystem bestehend aus 1x Paveosub‐112sp, 1x Paveosub‐112, 2x 

abnehmbares Rollenbrett Paveosub‐112(sp), 2x Paveosub‐112(sp) Transport und Regenschutzhülle, 4x LA‐Stick 4x4, 1x 

Vierfachflightcase LA‐Stick 4x4, 2x neigbarer Stativadapter zum befestigen der LA‐Sticks 4x4 an Distanzstange / 

Lautsprecherstativ, 2x Winkelmechanik LA‐Stick 4x4, 2x M20 Distanzstange (verstellbar von 1100 bis 1800mm), 1x 

Tragetasche für Distanzstangen, 1x 6m Powerconkabel, 1x 10m, 2x 3m, 2x 0,5m Speakonkabel (4 x 4 qmm)

SubSat‐LA HDSP Set mid size, Plug & Play Beschallungssystem bestehend aus 1x HDSP‐3A, 2x Paveosub‐112, 2x 

abnehmbares Rollenbrett Paveosub‐112, 2x Paveosub‐112 Transport und Regenschutzhülle, 4x LA‐Stick 4x4, 1x 

Vierfachflightcase LA‐Stick 4x4, 2x neigbarer Stativadapter zum befestigen der LA‐Sticks 4x4 an Distanzstange / 

Lautsprecherstativ, 2x Winkelmechanik LA‐Stick 4x4, 2x M20 Distanzstange (verstellbar von 1100 bis 1800mm), 1x 

Tragetasche für Distanzrohre, 1x 1,5m Powerconkabel, 2x 10m Speakonkabel, 2x 3m, 2x 0,5m Speakonkabel (4 x 4 

qmm) 

SubSat‐LAsp Set large size, Plug & Play Beschallungssystem bestehend aus 2x Paveosub‐112sp, 2x Paveosub‐112, 4x 

abnehmbares Rollenbrett Paveosub‐112 (sp), 4x Paveosub‐112(sp) Transport und Regenschutzhülle, 8x LA‐Stick 4x4, 2x 

Vierfachflightcase LA‐Stick 4x4, 2x neigbarer Stativadapter zum befestigen der LA‐Sticks 4x4 an Distanzstange / 

Lautsprecherstativ, 6x Winkelmechanik LA‐Stick 4x4, 2x kurzes M20 Distanzstangestück, 2x 6m Powerconkabel, 4x 3m, 

6 x 0,5m Speakonkabel (4 x 4 qmm)

SubSat‐LAsp‐basic‐9005

SubSat‐4HDSP‐9005

SubSat‐4sp‐9005 (RAL 9005 black, RAL 9016 

white or other RAL color)

SubSat‐LAHDSP‐basic‐9005

SubSat‐LAsp‐mid‐9005

SubSat‐LAHDSP‐mid‐9005

SubSat‐Lasp‐large‐9005
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SubSat‐LA HDSP Set large size, Plug & Play Beschallungssystem bestehend aus 2x HDSP‐3A Systemendstufen, 2x 19´´ 

Endstufencase, 4x Paveosub‐112, 4x abnehmbares Rollenbrett Paveosub‐112 , 4x Paveosub‐112 Transport und 

Regenschutzhülle, 8x LA‐Stick 4x4, 2x Vierfachflightcase LA‐Stick 4x4, 2x neigbarer Stativadapter zum befestigen der LA‐

Sticks 4x4 an Distanzstange / Lautsprecherstativ, 6x Winkelmechanik LA‐Stick 4x4, kurzes M20 Distanzstangestück, 2x 

1,5m Powerconkabel, 2x 10m, 2x 3m, 8 x 0,5m Speakonkabel (4 x 4 qmm)

SubSat‐10sp Paveosub‐112 Set, Plug & Play Beschallungssystem bestehend aus 1x Paveosub‐112sp, 1x Paveosub‐112, 

2x abnehmbares Rollenbrett Paveosub‐112, 2x Paveosub‐112 (sp) Transport und Regenschutzhülle, 2x Modular‐10 mit 

Passivweiche und 90x40° Horn, 2x Modular‐10 Transport und Regenschutzhülle, 2x M20 Distanzstange (verstellbar von 

1100 bis 1800mm), 1x Tragetasche für Distanzstangen, 1x 6m Powerconkabel, 1x 10m, 2x 3m Speakonkabel (4 x 4 

qmm)

SubSat‐10 HDSP Paveosub‐112 Set, Plug & Play Beschallungssystem bestehend aus 1x HDSP‐3A Systemendstufe, 1x 

19´´ Endstufencase, 2x Paveosub‐112, 2x abnehmbares Rollenbrett Paveosub‐112, 2x Paveosub‐112 Transport und 

Regenschutzhülle, 2x Modular‐10 mit Passivweiche und 90x40° Horn, 2x Modular‐10 Transport und Regenschutzhülle, 

2x M20 Distanzstange (verstellbar von 1100 bis 1800mm), 1x Tragetasche für Distanzstangen, 1x 1,5m Powerconkabel, 

1x 10m Speakonkabel, 1x 3m Speakonkabel (4 x 4 qmm) 

SubSat‐10sp Set, Plug & Play Beschallungssystem bestehend aus  1x Subhorn‐115sp oder Paveosub‐118sp, 1x 

abnehmbares Rollenbrett für Subhorn‐115sp / Paveosub‐118sp, 1x Transport‐ und Regenschutzhülle Subhorn‐115sp / 

Paveosub‐118sp,  2x Modular‐10 mit Passivweiche und 90x40° Horn, 2x Transport‐ und Regenschutzhülle Modular‐10, 

1x M20 Distanzstange (verstellbar von 1100 bis 1800mm), 1x Lautsprecherstativ, 1x Tragetasche für Dinstanzstange 

und Stativ, 1x 6m Powerconkabel, 1x 10m Speakonkabel, 1x 3m Speakonkabel (4 x 4 qmm)

SubSat‐10 HDSP Set, Plug & Play Beschallungssystem bestehend aus 1x HDSP‐3A Systemendstufe, 1x 19´´ 

Endstufencase, 1x Subhorn‐115 oder Paveosub‐118, 1x abnehmbares Rollenbrett für Subhorn‐115 / Paveosub‐118, 1x 

Transport‐ und Regenschutzhülle Subhorn‐115 / Paveosub‐118,  2x Modular‐10 mit Passivweiche und 90x40° Horn, 2x 

Transport‐ und Regenschutzhülle Modular‐10, 1x M20 Distanzstange (verstellbar von 1100 bis 1800mm), 1x 

Lautsprecherstativ, 1x Tragetasche für Distanzstange und Stativ,  1x 1,5m Powerconkabel, 1x 10m Speakonkabel, 1x 3m 

Speakonkabel (4 x 4 qmm) 

SubSat‐15sp Set, Plug & Play Beschallungssystem bestehend aus 2x Subhorn‐115sp oder 2x Paveosub‐118sp, 2x 

Subhorn ‐115 oder 2x Paveosub‐118, 4x abnehmbaren Rollenbrett Subs, 4x Transport und Regenschutzhülle Subs,  2x 

Modular‐15sp (wahlweise 90 x 50° der 60 x 40° Horn), 1x Heavy Duty Doppelflightcase Modular‐15sp, 2x 

Kurbeldistanzstange, 1x Tragetasche für Distanzstangen, 4x 6m Powerconkabel, 2x 3m Speakonkabel (4 x 4 qmm)

SubSat‐LAHDSP‐large‐9005

SubSat‐10‐Pav12sp‐9005

SubSat‐10HDSP‐Pav12‐9005

SubSat‐10‐Subh15sp‐9005 (for Subhorn‐

115sp) or SubSat‐10‐Pav18sp (for set with 

Paveosub‐118sp)

SubSat‐10HDSP‐Subh15‐9005 or SubSat‐

10HDSP‐Pav18‐9005

SubSat‐15sp‐9005
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SubSat‐15 HDSP Set, Plug & Play Beschallungssystem bestehend aus 2x HDSP‐6A Systemendstufe, 2x 19´´ 

Endstufencase,  4x Subhorn‐115 oder Paveosub‐118, 4x abnehmbares Rollenbrett Subs, 4x Transport‐ und 

Regenschutzhülle Subs, 2x Modular‐15 bi amping (wahlweise 90 x 50° der 60 x 40° Horn), 1x Heavy Duty 

Doppelflightcase Modular‐15sp, 2x Kurbeldistanzstange, 1x Tragetasche für Distanzstangen, 2x 6m Powerconkabel, 2x 

15, 2x 10, 2x 3m Speakonkabel (4 x 4 qmm) 

SubSat‐15sp Set large,  Plug & Plug Beschallungssystem bestehend aus 4x Subhorn‐115sp oder Paveosub‐118sp, 4x 

Subhorn‐115 oder Paveosub‐118, 8x abnehmbares Rollenbrett Subs, 8x Transport‐ und Regenschutzhülle Subs, 2x 

Modular‐15sp, 2x Modular‐15 (wahlweise 60x40° oder 90x50° Horn), 2x Heavy Duty Doppelfligtcase Modular‐15(sp), 

6x 6m Powerconkabel, 6x 3m Speakonkabel (4 x 4 qmm)

SubSat‐15 HDSP Set large, Plug & Play Beschallungssystem bestehend aus 4x HDSP‐6A Systemendstufe, 4x 19'' 

Endstufencase, 8x Subhorn‐115 oder Paveosub‐118, 8x abnehmbares Rollenbrett Subs, 8x Transport‐ und 

Regenschutzhülle Subs, 4x Modular‐15 bi‐amping  (wahlweise 60x40° oder 90x50° Horn), 2x Heavy Duty 

Doppelfligtcase Modular‐15 bi‐amping, 4x 6m Powerconkabel, 6x 25m Speakonkabel, 6x 3m Speakonkabel  (4 x 4 

qmm)

Ikarray‐12sp minimal Set, Plug & Play Beschallungssystem bestehend aus 2x Ikarray‐12sp, 1x Dolly‐Ikarray‐12,  2x 

Subhorn‐115sp oder Paveosub‐118sp, 2x abnehmbares Rollenbrett für Subs, 2x Transport‐und Regenschutzhülle für 

Subs ,  2x M20 Kurbeldistanzstange Ring‐Lock,  2x 6m Powercon/Schukokabel, 2x 3m Powercon/Powerconkabel

Ikarray‐12 minimal HDSP‐Set, Plug & Play Beschallungssystem bestehend aus, 2x Ikarray‐12, 1x Dolly‐Ikarray‐12, 1x 

HDSP‐4A Systemendstufe, 1x HDSP‐2A Systemendstufe, 2x 19''/2HE Stackrack,  2x Subhorn‐115 oder 2x Paveosub‐118, 

2x abnehmbares Rollenbrett für Subs, 2x Transport‐und Regenschutzhülle für Subs ,  2x M20 Kurbeldistanzstange Ring‐

Lock, 1x Tragetasche für Distanzstange, 4x 10m Speakon (4x4 qmm), (unsere Empfehlung: alles mit HDSP‐6 Amps 

realisieren um flexibel zu sein und Monitoring/Fills von den freien Kanälen powern zu können)

Ikarray‐12sp standard Set, bestehend aus 4x Ikarray‐12sp, 8x Ikarray‐12, 2x OPER‐frame, 3x Dolly‐Ikarray‐12, 3x Dolly‐

12‐Cover, 4x Subhorn‐115sp oder 4x Paveosub‐118sp, 4x Subhorn‐115 oder Paveosub‐118, 8x abnehmbares 

Rollenbrett für Subs, 8x Transport‐und Regenschutzhülle für Subs, 8x 6m Powercon/Schuko, 8x Speakon 0,5m, 4x 

Speakon 1m, 1x PD‐32‐6 Powerdistributor, 1x 19''/3HE Stackrack

Ikarray‐12 standard HDSP‐Set,  bestehend aus 12x Ikarray‐12, 2x OPER‐frame, 3x Dolly‐Ikarray‐12, 3x Dolly‐12‐Cover, 

8x Subhorn‐115 oder Paveosub‐118, 8x abnehmbares Rollenbrett für Subs, 8x Transport‐und Regenschutzhülle für 

Subs, 2x HDSP‐4A, 2x HDSP‐2A, 4x Stackrack 19"/2HE, 1x PD‐32‐6 Powerdistributor, 1x Stackrack19"/3"HE, 1x 

Wheelboard for stackrack systems, 4x 20m Speakon, 4x 15m Speakon, 4x 1m Speakon, 8x 0,5m Speakon (unsere 

Empfehlung: alles mit HDSP‐6 Amps realisieren, um flexibel zu sein und Monitoring/Fills von den freien Kanälen 

powern zu können)

Ikarray‐12sp large Set, 6x Ikarray‐12sp, 18x Ikarray‐12, 2x OPER‐frame, 6x Dolly‐Ikarray‐12, 6x Dolly‐12‐Cover, 10x 

Subhorn‐115sp oder 10x Paveosub‐118sp, 10x Subhorn‐115 oder 10xPaveosub‐118, 20x abnehmbares Rollenbrett für 

Subs, 20x Transport‐und Regenschutzhülle für Subs, 2x PD‐32‐6 Powerdistributor, 2x Stackrack19"/3"HE, 18x Speakon 

0,5m, 10x Speakon 1m, 6x 20m Powercon/Schuko, 2x 3m Powercon/Powercon, 10x 6m Powercon/Schuko,

SubSat‐15HDSP‐9005

SubSat‐15sp‐large‐9005

SubSat‐15HDSP‐large‐9005

Ikar‐12sp‐min‐Subh15‐9005 or Ikar‐12sp‐min‐

Pav18‐9005

Ikar‐12HDSP‐min‐Subh15‐9005 or Ikar‐

12HDSP‐min‐Pav18‐9005

Ikar‐12sp‐stan‐Subh15‐9005 or Ikar‐12sp‐stan‐

PAV18‐9005

Ikar‐12HDSP‐stan‐Subh15‐9005 or Ikar‐

12HDSP‐stan‐Pav18‐9005

Ikar‐12sp‐large‐Subh15‐9005 or Ikar‐12sp‐

large‐Pav18‐9005
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Ikarray‐12 large HDSP‐Set, 24x Ikarray‐12, 2x OPER‐frame, 6x Dolly‐Ikarray‐12, 6x Dolly‐12‐Cover,  20x Subhorn‐115 

oder Paveosub‐118, 20x abnehmbares Rollenbrett für Subs, 20x Transport‐und Regenschutzhülle für Subs, 3x HDSP‐4A, 

5x HDSP‐2A, 8x Stackrack 19"/2HE, 2x PD‐32‐6 Powerdistributor, 2x Stackrack19"/3"HE, 2x Wheelboard for stackrack 

systems, 6x 30m Speakon, 10x 20m Speakon, 10x 1m Speakon, 18x 0,5m Speakon (fragen Sie uns nach 

Speakonmulticore und Splitboxen),  (unsere Empfehlung: alles mit HDSP‐6 Amps realisieren, um flexibel zu sein und 

Monitoring/Fills von den freien Kanälen powern zu können)

Voice‐Acoustic HDSP, DSP‐Verstärkerserie, 7 verschiedene Klassen

HDSP‐12 Voice‐Acoustic HDSP 12, 12‐kanalige DSP‐Systemendstufe, 19"/3HE, robustes und rostfreies Aluminiumgehäuse, 4x 

1500W + 8x 450W an 8 Ohm, 4x 2400W + 8x 800W an 4 Ohm, Gesamtleistung 13200W/8Ohm, 16000W/4Ohm, sehr 

hohe Betriebssicherheit durch Quadtechnology: 4 Netzteile, 4 DSP‐Prozessoren, 4 Endstufenblöcke arbeiten 

unabhängig voneinander. DSP‐Zugriff über frontseitiges Display mit Taster und Encoder oder per Software bi‐

direktional über Ethernet. Optional eingebautes 2,4 und 5 GHz W‐LAN Modul für kabellose DSP‐Steuerung und 

Überwachung von bis zu 128 Einheiten im VAWLAN‐Remotenetzwerk. 320 Presetspeicherplätze, analoge und AES/EBU 

Eingänge

HDSP‐6A Voice‐Acoustic HDSP‐6 A, 6‐kanalige Systemendstufe,19 "/ 2HE, robustes und rostfreies Aluminiumgehäuse 2x 1500W 

+ 4x 450W an 8 Ohm, 2x 2400W + 4x 800W an 4 Ohm, Gesamtleistung von 4800W / 8 Ohm, 8000W / 4 Ohm. sehr hohe 

Betriebssicherheit durch Dualtechnology: 2 Netzteile, 2 DSP‐Prozessoren, 2 Klasse D‐Endstufenblöcke arbeiten 

unabhängig voneinander. 2x USB, 2x Ethernet, 160 Presetspeicherplätze, XLR 4x Analog IN und OUT

HDSP‐6D Voice‐Acoustic HDSP‐6 D, 6‐kanalige Systemendstufe,19 "/ 2HE, robustes und rostfreies Aluminiumgehäuse 2x 1500W 

+ 4x 450W an 8 Ohm, 2x 2400W + 4x 800W an 4 Ohm, Gesamtleistung von 4800W / 8 Ohm, 8000W / 4 Ohm. sehr hohe 

Betriebssicherheit durch Dualtechnology: 2 Netzteile, DSP‐Prozessoren, 2 Klasse D‐Endstufenblöcke arbeiten 

unabhängig voneinander, 2x Ethernet, 160 Presetspeicherplätze, XLR 4x Analog und 2x AES/EBU Digital IN and OUT

HDSP‐4A Voice‐Acoustic HDSP‐4 A, 4‐kanalige Systemendstufe,19 "/ 2HE, robustes und rostfreies Aluminiumgehäuse, 2x 1500W 

+ 2x 450W an 8 Ohm, 2x 2400W + 2x 800W an 4 Ohm, Gesamtleistung von 3900W / 8 Ohm, 6400W / 4 Ohm. sehr hohe 

Betriebssicherheit durch Dualtechnology: 2 Netzteile, DSP‐Prozessoren, 2 Klasse D‐Endstufenblöcke arbeiten 

unabhängig voneinander. 2x USB, 2x Ethernet, 160 Presetspeicherplätze, XLR 4x Analog IN und OUT  

HDSP‐4D Voice‐Acoustic HDSP‐4 A, 4‐kanalige Systemendstufe,19 "/ 2HE, robustes und rostfreies Aluminiumgehäuse an 2x 

1500W + 2x 450W an 8 Ohm, 2x 2400W + 2x 800W an 4 Ohm, Gesamtleistung von 3900W / 8 Ohm, 6400W / 4 Ohm. 

sehr hohe Betriebssicherheit durch Dualtechnology: 2 Netzteile, DSP‐Prozessoren, 2 Klasse D‐Endstufenblöcke arbeiten 

unabhängig voneinander. 2x Ethernet, 160 Presetspeicherplätze, XLR 4x Analog und 2x AES/EBU Digital IN and OUT

HDSP‐2A Voice‐Acoustic HDSP‐2 A, 4‐kanalige Systemendstufe,19 "/ 2HE, robustes und rostfreies Aluminiumgehäuse 2x 1500W 

an 8 Ohm, 2x 2400W an 4 Ohm, Gesamtleistung von 3000W / 8 Ohm, 4800W / 4 Ohm. sehr hohe Betriebssicherheit 

durch Dualtechnology: 2 Netzteile, DSP‐Prozessoren, 2 Klasse D‐Endstufenblöcke arbeiten unabhängig voneinander. 2x 

USB, 2x Ethernet, 160 Presetspeicherplätze, XLR 4x Analog IN und OUT

HDSP‐2D Voice‐Acoustic HDSP‐2 D, 4‐kanalige Systemendstufe,19 "/ 2HE, robustes und rostfreies Aluminiumgehäuse 2x 1500W 

an 8 Ohm, 2x 2400W an 4 Ohm, Gesamtleistung von 3000W / 8 Ohm, 4800W / 4 Ohm. sehr hohe Betriebssicherheit 

durch Dualtechnology: 2 Netzteile, DSP‐Prozessoren, 2 Klasse D‐Endstufenblöcke arbeiten unabhängig voneinander. 2x 

Ethernet, 160 Presetspeicherplätze, XLR 4x Analog und 2x AES/EBU Digital IN and OUT

Ikar‐12HDSP‐large‐ Subh15‐9005 or Ikar‐

12HDSP‐large‐Pav18‐9005
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HDSP‐3 A Voice‐Acoustic HDSP‐3 A, 3‐kanalige Systemendstufe,19 "/ 2HE, robustes und rostfreies Aluminiumgehäuse 1x 1500W 

+ 2x 450W an 8 Ohm, 1x 2400W + 2x 800W an 4 Ohm, Gesamtleistung von 2400W / 8 Ohm, 4000W / 4 Ohm. 1x USB, 

1x Ethernet, 80 Presetspeicherplätze, XLR 4x Analog IN und OUT (Kann nachgerüstet auf eine Voice‐Acoustic HDSP‐6, 

gleiches 19 "/ 2HE‐Gehäuse mit Blindplatte auf der Rückseite. Lediglich Frontplatten Wechsel mit 2 Displays, Modulare 

Bauweise.)

HDSP‐3 D Voice‐Acoustic HDSP‐3 D, 3‐kanalige Systemendstufe,19 "/ 2HE, robustes und rostfreies Aluminiumgehäuse 1x 1500W 

+ 2x 450W an 8 Ohm, 1x 2400W + 2x 800W an 4 Ohm, Gesamtleistung von 2400W / 8 Ohm, 4000W / 4 Ohm. 1x 

Ethernet, 80 Presetspeicherplätze, XLR 2x Analog und 1x AES/EBU Digital IN and OUT (Kann nachgerüstet auf eine 

Voice‐Acoustic HDSP‐6, gleiches 19 "/ 2HE‐Gehäuse mit Blindplatte auf der Rückseite. Lediglich Frontplatten Wechsel 

mit 2 Displays, Modulare Bauweise.)

HDSP‐0.4 A Voice‐Acoustic HDSP‐0.4 A, 4‐kanalige Systemendstufe,19 "/ 2HE, robustes und rostfreies Aluminiumgehäuse 4x 450W 

an 8 Ohm, 4x 800W an 4 Ohm, Gesamtleistung von 1800W / 8 Ohm, 3200W / 4 Ohm. sehr hohe Betriebssicherheit 

durch Dualtechnology: 2 Netzteile, DSP‐Prozessoren, 2 Klasse D‐Endstufenblöcke arbeiten unabhängig voneinander. 2x 

USB, 2x Ethernet, 160 Presetspeicherplätze, XLR 4x Analog IN und OUT

HDSP‐0.4 D Voice‐Acoustic HDSP‐0.4 D, 4‐kanalige Systemendstufe,19 "/ 2HE, robustes und rostfreies Aluminiumgehäuse 4x 450W 

an 8 Ohm, 4x 800W an 4 Ohm, Gesamtleistung von 1800W / 8 Ohm, 3200W / 4 Ohm. sehr hohe Betriebssicherheit 

durch Dualtechnology: 2 Netzteile, DSP‐Prozessoren, 2 Klasse D‐Endstufenblöcke arbeiten unabhängig voneinander. 2x 

USB, 2x Ethernet, 160 Presetspeicherplätze, XLR 4x Analog und 2x AES/EBU Digital IN and OUT

HDSP‐0.2 A Voice‐Acoustic HDSP‐0.2 A, 2‐kanalige Systemendstufe,19 "/ 2HE, robustes und rostfreies Aluminiumgehäuse 2x 450W 

an 8 Ohm, 2x 800W an 4 Ohm, Gesamtleistung von 900W / 8 Ohm, 1600W / 4 Ohm. 1x USB, 1x Ethernet, 80 

Presetspeicherplätze, XLR 2x Analog IN und OUT (Kann nachgerüstet auf eine Voice‐Acoustic HDSP‐0.4, gleiches 19 "/ 

2HE‐Gehäuse mit Blindplatte auf der Rückseite. Lediglich Frontplatten Wechsel mit 2 Displays, Modulare Bauweise.)

HDSP‐0.2 D Voice‐Acoustic HDSP‐0.2 A, 2‐kanalige Systemendstufe,19 "/ 2HE, robustes und rostfreies Aluminiumgehäuse 2x 450W 

an 8 Ohm, 2x 800W an 4 Ohm, Gesamtleistung von 900W / 8 Ohm, 1600W / 4 Ohm, 1x Ethernet, 80 

Presetspeicherplätze, XLR 2x Analog IN und OUT und 1x AES/EBU Digital IN and OUT (Kann nachgerüstet auf eine Voice‐

Acoustic HDSP‐0.4, gleiches 19 "/ 2HE‐Gehäuse mit Blindplatte auf der Rückseite. Lediglich Frontplatten Wechsel mit 2 

Displays, Modulare Bauweise.)

Zubehör HDSP‐Endstufenserie und self‐powered Lautsprecher

PD‐32‐6 PD‐32‐6, intelligenter 32A Drehstromverteiler für sämtliche Anwendungen in der Veranstaltungsbranche und 

Installationen. 32A CEE Eingang, Ausgang 6x Schuko (wahlweise deutsche oder schweizer Norm) parallel dazu 6x 

Neutrik Powercon, 1x 32A CEE, 6x Fi/LS‐Kombinationsautomaten (kein Haupt‐Fi nötig, dadurch hohe 

Betriebssicherheit), eingebautes Multimessinstrument mit großem Display zum Messen aller elektrischen Parameter. 

Große Erdungsschraube zum Erden von Bühnen und Traversenkonstruktion. Idealer Verteiler für HDSP‐12 

Systemverstärker und passend zu den Stackrackcases, 19"/3HE

St‐Rack 3HE Stackrack 3HE, 19"/3HE  Flightcase für HDSP‐12 und PD‐32‐6. Die Cases lassen sich verrutschsicher stapeln und mittels 

einer innenliegenden Mechanik zu einem Turm verbinden. Die Kopplung mit einem Rollenbrett erfolgt auf die gleiche 

Weise. Darüber hinaus verfügen die Racks über einschiebbare Deckel und über schockabsorbierende Rackschienen. 

60cm = LKW Packmaß

Seite 5 von 22



Artikel Beschreibung 

St‐Rack 2HE Stackrack 2 HE, 19"/2HE Flightcase für HDSP DSP Systemverstärker der 2HE Serie, die Cases lassen sich verrutschsicher 

stapeln und mittels einer innenliegenden Mechanik zu einem Turm verbinden. Die Kopplung mit einem Rollenbrett 

erfolgt auf die gleiche Weise. Darüber hinaus verfügen die Racks über einschiebbare Deckel und über 

shockabsorbierende Rackschienen. 60cm = LKW Packmaß

Rack 3HE Flightcase, 19"/3HE double‐door Flightcase 60cm tief, 3 Griffe, 7mm Holz mit schwarzer und kratzfester 

Narbenobergläche, stabiles 35x35mm Kantenprofil mit 2,5mm Materialstärke und 5mm Außenradius und versenkter 

Nietrille.

St‐board Rollenbrett für Stackracksystem mit Stapelmulden und Aufnahme für Verriegelungssystem, 4x 100mm blaue Rollen, 2 

davon gebremst, Tragfähigkeit 450kg

Speakonsplitbox 4CH, Lautsprecherseite, verteilt 4 Verstärkerkanäle auf 4 einzelne Speakonbuchsen 1+/1‐ und auf 2 

doppelt belegte Speakonbuchsen 1+/1‐,2+/2‐. Multipinstecker male als Eingang und female Ausgangsstecker zum 

Weiterschleifen

5m Speakon‐Multicore‐Neutrik Steckverbinder, Verstärkerseite NLT8FX weiblich, Lautsprecherseite NLT8MX männlich, 

8x4 qm, je Ader 133x0,195 Kupfer, Durchmesser 20,5mm, Gewicht 932 g/m, verlötet

10m Speakon‐Multicore‐Neutrik Steckverbinder, Verstärkerseite NLT8FX weiblich, Lautsprecherseite NLT8MX 

männlich, 8x4 qm, je Ader 133x0,195 Kupfer, Durchmesser 20,5mm, Gewicht 932 g/m, verlötet

20m Speakon‐Multicore‐Neutrik Steckverbinder, Verstärkerseite NLT8FX weiblich, Lautsprecherseite NLT8MX 

männlich, 8x4 qm, je Ader 133x0,195 Kupfer, Durchmesser 20,5mm, Gewicht 932 g/m, verlötet

25m Speakon‐Multicore‐Neutrik Steckverbinder, Verstärkerseite NLT8FX weiblich, Lautsprecherseite NLT8MX 

männlich, 8x4 qm, je Ader 133x0,195 Kupfer, Durchmesser 20,5mm, Gewicht 932 g/m, verlötet

5m Speakonsplitkabel 4CH, Verstärkerseite, 4x 2x,2,5 qmm Kabelpeitsche (8 Adern = 4 Kanäle). Um 4 Verstärkerkanäle 

des HDSP‐12 über längere Strecken in einem Speakermulticore zusammen zu führen und keine Einzelleitungen 

verlegen zu müssen. Je Ader 224x0,15 Kupferlitzen. Neutrik input 4x NL4FX gepohlt auf 2+/2‐. output NLT8MX

10m Speakonsplitkabel 4CH, Verstärkerseite, 4x 2x,2,5 qmm Kabelpeitsche (8 Adern = 4 Kanäle). Um 4 

Verstärkerkanäle des HDSP‐12 über längere Strecken in einem Speakermulticore zusammen zu führen und keine 

Einzelleitungen verlegen zu müssen. Je Ader 224x0,15 Kupferlitzen. Neutrik input 4x NL4FX gepohlt auf 2+/2‐. output 

NLT8MX

20m Speakonsplitkabel 4CH, Verstärkerseite, 4x 2x,2,5 qmm Kabelpeitsche (8 Adern = 4 Kanäle). Um 4 

Verstärkerkanäle des HDSP‐12 über längere Strecken in einem Speakermulticore zusammen zu führen und keine 

Einzelleitungen verlegen zu müssen. Je Ader 224x0,15 Kupferlitzen. Neutrik input 4x NL4FX gepohlt auf 2+/2‐. output 

NLT8MX

5m Speakonsplitkabel 2CH, Verstärkerseite, 2x 2x,2,5 qmm Kabelpeitsche (4 Adern = 2 Kanäle). Um 2 Verstärkerkanäle 

des HDSP‐12 über längere Strecken in einem Speakermulticore zusammen zu führen und keine Einzelleitungen 

verlegen zu müssen. Je Ader 224x0,15 Kupferlitzen. Neutrik input 4x NL4FX gepohlt auf 2+/2‐. output NLT8MX

Speakoncore 20

Speakon‐Box‐4CH

Speakoncore 5

Speakoncore 10

Speakoncore 25

Speakon‐4‐Split 5

Speakon‐4‐Split 10

Speakon‐4‐Split 20

Speakon‐2‐Split 5
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10m Speakonsplitkabel 2CH, Verstärkerseite, 2x 2x,2,5 qmm Kabelpeitsche (4 Adern = 2 Kanäle). Um 2 

Verstärkerkanäle des HDSP‐12 über längere Strecken in einem Speakermulticore zusammen zu führen und keine 

Einzelleitungen verlegen zu müssen. Je Ader 224x0,15 Kupferlitzen. Neutrik input 4x NL4FX gepohlt auf 2+/2‐. output 

NLT8MX

20m Speakonsplitkabel 2CH, Verstärkerseite, 2x 2x,2,5 qmm Kabelpeitsche (4 Adern = 2 Kanäle). Um 2 

Verstärkerkanäle des HDSP‐12 über längere Strecken in einem Speakermulticore zusammen zu führen und keine 

Einzelleitungen verlegen zu müssen. Je Ader 224x0,15 Kupferlitzen. Neutrik input 4x NL4FX gepohlt auf 2+/2‐. output 

NLT8MX

0,5m Lautsprecherkabel mit Neutrik NL4FX Stecker. 4x4qmm, je Ader 224x0,15 Kupferlitzen, Durchmesser 11mm, 

Gewicht 273g/m, Konfektioniert mit rund gepressten Aderendhülsen für größtmögliche Kontaktfläche und geringste 

Übergangswiderstände

Speakon 1 1m Lautsprecherkabel mit Neutrik NL4FX Stecker. 4x4qmm, je Ader 224x0,15 Kupferlitzen, Durchmesser 11mm, 

Gewicht 273g/m, Konfektioniert mit rund gepressten Aderendhülsen für größtmögliche Kontaktfläche und geringste 

Übergangswiderstände

Speakon 3 3m Lautsprecherkabel mit Neutrik NL4FX Stecker. 4x4qmm, je Ader 224x0,15 Kupferlitzen, Durchmesser 11mm, 

Gewicht 273g/m, Konfektioniert mit rund gepressten Aderendhülsen für größtmögliche Kontaktfläche und geringste 

Übergangswiderstände.

Speakon 6 6m Lautsprecherkabel mit Neutrik NL4FX Stecker. 4x4qmm, je Ader 224x0,15 Kupferlitzen, Durchmesser 11mm, 

Gewicht 273g/m, Konfektioniert mit rund gepressten Aderendhülsen für größtmögliche Kontaktfläche und geringste 

Übergangswiderstände.

Speakon 10 10m Lautsprecherkabel mit Neutrik NL4FX Stecker. 4x4qmm, je Ader 224x0,15 Kupferlitzen, Durchmesser 11mm, 

Gewicht 273g/m, Konfektioniert mit rund gepressten Aderendhülsen für größtmögliche Kontaktfläche und geringste 

Übergangswiderstände. 

Speakon 15 15m Lautsprecherkabel mit Neutrik NL4FX Stecker. 4x4qmm, je Ader 224x0,15 Kupferlitzen, Durchmesser 11mm, 

Gewicht 273g/m, Konfektioniert mit rund gepressten Aderendhülsen für größtmögliche Kontaktfläche und geringste 

Übergangswiderstände.

Speakon 20 20m Lautsprecherkabel mit Neutrik NL4FX Stecker. 4x4qmm, je Ader 224x0,15 Kupferlitzen, Durchmesser 11mm, 

Gewicht 273g/m, Konfektioniert mit rund gepressten Aderendhülsen für größtmögliche Kontaktfläche und geringste 

Übergangswiderstände.

Speakon 30 30m Lautsprecherkabel mit Neutrik NL4FX Stecker. 4x4qmm, je Ader 224x0,15 Kupferlitzen, Durchmesser 11mm, 

Gewicht 273g/m, Konfektioniert mit rund gepressten Aderendhülsen für größtmögliche Kontaktfläche und geringste 

Übergangswiderstände.

Speakon ADP4 Speakonadapter zum Verbinden von zwei 4‐ poligen Lautsprecherleitungen

Speakon ADP8 Speakonadapter zum Verbinden von zwei 8‐poligen Lautsprecherleitungen

Speakon‐2‐Split 10

Speakon‐2‐Split 20

Speakon 0,5
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XLR 0,5 0,5m XLR Signalkabel mit Neutrik Steckern NC3FXX‐B und NC3MXX‐B, schwarzes Gehäuse vergoldete Kontakte. Großer 

Adernquerschnitt von 2x 0,5qmm mit 28x0,15qmm Kupferlitzen je Ader, 100% Schirmung durch dichten CU‐

Spiralwender und metalisiertem Vlies.

XLR 3 3m XLR Signalkabel mit Neutrik Steckern NC3FXX‐B und NC3MXX‐B, schwarzes Gehäuse vergoldete Kontakte. Großer 

Adernquerschnitt von 2x 0,5qmm mit 28x0,15qmm Kupferlitzen je Ader, 100% Schirmung durch dichten CU‐

Spiralwender und metalisiertem Vlies.

XLR 6 6m XLR Signalkabel mit Neutrik Steckern NC3FXX‐B und NC3MXX‐B, schwarzes Gehäuse vergoldete Kontakte. Großer 

Adernquerschnitt von 2x 0,5qmm mit 28x0,15qmm Kupferlitzen je Ader, 100% Schirmung durch dichten CU‐

Spiralwender und metalisiertem Vlies.

XLR 10 10m XLR Signalkabel mit Neutrik Steckern NC3FXX‐B und NC3MXX‐B, schwarzes Gehäuse vergoldete Kontakte. Großer 

Adernquerschnitt von 2x 0,5qmm mit 28x0,15qmm Kupferlitzen je Ader, 100% Schirmung durch dichten CU‐

Spiralwender und metalisiertem Vlies.

XLR 15 15m XLR Signalkabel mit Neutrik Steckern NC3FXX‐B und NC3MXX‐B, schwarzes Gehäuse vergoldete Kontakte. Großer 

Adernquerschnitt von 2x 0,5qmm mit 28x0,15qmm Kupferlitzen je Ader, 100% Schirmung durch dichten CU‐

Spiralwender und metalisiertem Vlies.

XLR 20  20m XLR Signalkabel mit Neutrik Steckern NC3FXX‐B und NC3MXX‐B, schwarzes Gehäuse vergoldete Kontakte. Großer 

Adernquerschnitt von 2x 0,5qmm mit 28x0,15qmm Kupferlitzen je Ader, 100% Schirmung durch dichten CU‐

Spiralwender und metalisiertem Vlies.

XLR 30 30m XLR Signalkabel mit Neutrik Steckern NC3FXX‐B und NC3MXX‐B, schwarzes Gehäuse vergoldete Kontakte. Großer 

Adernquerschnitt von 2x 0,5qmm mit 28x0,15qmm Kupferlitzen je Ader, 100% Schirmung durch dichten CU‐

Spiralwender und metalisiertem Vlies.

XLR 50 50m XLR Signalkabel mit Neutrik Steckern NC3FXX‐B und NC3MXX‐B, schwarzes Gehäuse vergoldete Kontakte. Großer 

Adernquerschnitt von 2x 0,5qmm mit 28x0,15qmm Kupferlitzen je Ader, 100% Schirmung durch dichten CU‐

Spiralwender und metalisiertem Vlies.

PD‐32‐6 Voice‐Acoustic Power‐Distributer

PD‐32‐6 PD‐32‐6, intelligenter 32A Drehstromverteiler für sämtliche Anwendungen in der Veranstaltungsbranche und 

Installationen. 32A CEE Eingang, Ausgang 6x Schuko (wahlweise deutsche oder schweizer Norm) parallel dazu 6x 

Neutrik Powercon, 1x 32A CEE, 6x Fi/LS‐Kombinationsautomaten (kein Haupt‐Fi nötig, dadurch hohe 

Betriebssicherheit), eingebautes Multimessinstrument mit großem Display zum Messen aller elektrischen Parameter. 

Große Erdungsschraube zum Erden von Bühnen und Traversenkonstruktion. Idealer Verteiler für HDSP‐12 

Systemverstärker und passend zu den Stackrackcases, 19"/3HE

Zubehör PD‐32‐6

St‐Rack 3HE 3HE/19" Flightcase für HDSP‐12 und PD‐32‐6, die Cases lassen sich verrutschsicher stapeln und mittels einer 

innenliegenden Mechanik zu einem Turm verbinden. Die Kopplung mit einem Rollenbrett erfolgt auf die gleiche Weise. 

Darüber hinaus verfügen die Racks über einschiebbare Deckel und über schockabsorbierende Rackschienen. 60cm = 

LKW Packmaß
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PD‐63‐2 63A Drehstromverteilung für alle Anwendungen in der Veranstaltungsbranche. 63A CEE‐Eingang 2m H07RN‐F 5G16, 2x 

32A CEE‐Ausgang. Ideal für zwei PD‐32‐6. Verleiher haben keine GFCI, lediglich 32A Sicherungsauomat mit C‐

Charakteristik, ideal für RCBO Schutzschalter beim PD‐32‐6. Kein Produkt von Voice‐Acoustic, nur zusaätzliches 

Zubehör. Sehr gute Qualität, Made in Germany

1,5m Powerconkabel, Titanex H07RN‐F 3x2,5qmm, flexibles Gummikabel, die spezielle Manteloberfläche nimmt wenig 

Schmutz an und ist gut zu reinigen. Auch kalt noch flexibel. Konfektioniert mit rund gepressten Aderendhülsen für 

größtmögliche Kontaktfläche und geringste Übergangswiderstände. Auch als Schuko‐IN und Powercon‐OUT oder 

Schuko auf Schuko lieferbar.

3m Powerconkabel, Titanex H07RN‐F 3x2,5qmm, flexibles Gummikabel, die spezielle Manteloberfläche nimmt wenig 

Schmutz an und ist gut zu reinigen. Auch kalt noch flexibel. Konfektioniert mit rund gepressten Aderendhülsen für 

größtmögliche Kontaktfläche und geringste Übergangswiderstände. Auch als Schuko‐IN und Powercon‐OUT oder 

Schuko auf Schuko lieferbar.

6m Powerconkabel, Titanex H07RN‐F 3x2,5qmm, flexibles Gummikabel, die spezielle Manteloberfläche nimmt wenig 

Schmutz an und ist gut zu reinigen. Auch kalt noch flexibel. Konfektioniert mit rund gepressten Aderendhülsen für 

größtmögliche Kontaktfläche und geringste Übergangswiderstände. Auch als Schuko‐IN und Powercon‐OUT oder 

Schuko auf Schuko lieferbar.

10m Powerconkabel, Titanex H07RN‐F 3x2,5qmm, flexibles Gummikabel, die spezielle Manteloberfläche nimmt wenig 

Schmutz an und ist gut zu reinigen. Auch kalt noch flexibel. Konfektioniert mit rund gepressten Aderendhülsen für 

größtmögliche Kontaktfläche und geringste Übergangswiderstände. Auch als Schuko‐IN und Powercon‐OUT oder 

Schuko auf Schuko lieferbar.

15m Powerconkabel, Titanex H07RN‐F 3x2,5qmm, flexibles Gummikabel, die spezielle Manteloberfläche nimmt wenig 

Schmutz an und ist gut zu reinigen. Auch kalt noch flexibel. Konfektioniert mit rund gepressten Aderendhülsen für 

größtmögliche Kontaktfläche und geringste Übergangswiderstände. Auch als Schuko‐IN und Powercon‐OUT oder 

Schuko auf Schuko lieferbar.

20m Powerconkabel, Titanex H07RN‐F 3x2,5qmm, flexibles Gummikabel, die spezielle Manteloberfläche nimmt wenig 

Schmutz an und ist gut zu reinigen. Auch kalt noch flexibel. Konfektioniert mit rund gepressten Aderendhülsen für 

größtmögliche Kontaktfläche und geringste Übergangswiderstände. Auch als Schuko‐IN und Powercon‐OUT oder 

Schuko auf Schuko lieferbar.

30m Powerconkabel, Titanex H07RN‐F 3x2,5qmm, flexibles Gummikabel, die spezielle Manteloberfläche nimmt wenig 

Schmutz an und ist gut zu reinigen. Auch kalt noch flexibel. Konfektioniert mit rund gepressten Aderendhülsen für 

größtmögliche Kontaktfläche und geringste Übergangswiderstände. Auch als Schuko‐IN und Powercon‐OUT oder 

Schuko auf Schuko lieferbar.

50m Powerconkabel, Titanex H07RN‐F 3x2,5qmm, flexibles Gummikabel, die spezielle Manteloberfläche nimmt wenig 

Schmutz an und ist gut zu reinigen. Auch kalt noch flexibel. Konfektioniert mit rund gepressten Aderendhülsen für 

größtmögliche Kontaktfläche und geringste Übergangswiderstände. Auch als Schuko‐IN und Powercon‐OUT oder 

Schuko auf Schuko lieferbar.

SchukoV6‐3 3m Schuko‐6fach Verteiler, Titanex H07RN‐F 3x2,5qmm, flexibles Gummikabel, die spezielle Manteloberfläche nimmt 

wenig Schmutz an und ist gut zu reinigen. Auch kalt noch flexibel. Konfektioniert mit rund gepressten Aderendhülsen 

für größtmögliche Kontaktfläche und geringste Übergangswiderstände.

SchukoV6‐6 6m Schuko‐6fach Verteiler, Titanex H07RN‐F 3x2,5qmm, flexibles Gummikabel, die spezielle Manteloberfläche nimmt 

wenig Schmutz an und ist gut zu reinigen. Auch kalt noch flexibel. Konfektioniert mit rund gepressten Aderendhülsen 

für größtmögliche Kontaktfläche und geringste Übergangswiderstände.

SchukoV6‐10 10m Schuko‐6fach Verteiler, Titanex H07RN‐F 3x2,5qmm, flexibles Gummikabel, die spezielle Manteloberfläche nimmt 

wenig Schmutz an und ist gut zu reinigen. Auch kalt noch flexibel. Konfektioniert mit rund gepressten Aderendhülsen 

für größtmögliche Kontaktfläche und geringste Übergangswiderstände.

Con/Schuko 10 or Con/Con 10

Con/Schuko 1,5 or Con/Con 1,5

Con/Schuko 3 or Con/Con 3

Con/Schuko 6 or Con/Con 6

Con/Schuko 15 or Con/Con 15

Con/Schuko 20 or Con/Con 20

Con/Schuko 30 or Con/Con 30

Con/Schuko 50 or Con/Con 50
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SchukoV6‐15 15m Schuko‐6fach Verteiler, Titanex H07RN‐F 3x2,5qmm, flexibles Gummikabel, die spezielle Manteloberfläche nimmt 

wenig Schmutz an und ist gut zu reinigen. Auch kalt noch flexibel. Konfektioniert mit rund gepressten Aderendhülsen 

für größtmögliche Kontaktfläche und geringste Übergangswiderstände.

SchukoV6‐20 20m Schuko‐6fach Verteiler, Titanex H07RN‐F 3x2,5qmm, flexibles Gummikabel, die spezielle Manteloberfläche nimmt 

wenig Schmutz an und ist gut zu reinigen. Auch kalt noch flexibel. Konfektioniert mit rund gepressten Aderendhülsen 

für größtmögliche Kontaktfläche und geringste Übergangswiderstände.

32CEE15 15m CEE Drehstromverlängerungskabel, Titanex H07RN‐F 5x6qmm, flexibles Gummikabel, die spezielle 

Manteloberfläche nimmt wenig Schmutz an und ist gut zu reinigen. Auch kalt noch flexibel. Konfektioniert mit rund 

gepressten Aderendhülsen für größtmögliche Kontaktfläche und geringste Übergangswiderstände.

32CEE20 20m CEE Drehstromverlängerungskabel, Titanex H07RN‐F 5x6qmm, flexibles Gummikabel, die spezielle 

Manteloberfläche nimmt wenig Schmutz an und ist gut zu reinigen. Auch kalt noch flexibel. Konfektioniert mit rund 

gepressten Aderendhülsen für größtmögliche Kontaktfläche und geringste Übergangswiderstände.

32CEE30 30m CEE Drehstromverlängerungskabel, Titanex H07RN‐F 5x6qmm, flexibles Gummikabel, die spezielle 

Manteloberfläche nimmt wenig Schmutz an und ist gut zu reinigen. Auch kalt noch flexibel. Konfektioniert mit rund 

gepressten Aderendhülsen für größtmögliche Kontaktfläche und geringste Übergangswiderstände.

32CEE50 50m CEE Drehstromverlängerungskabel, Titanex H07RN‐F 5x6qmm, flexibles Gummikabel, die spezielle 

Manteloberfläche nimmt wenig Schmutz an und ist gut zu reinigen. Auch kalt noch flexibel. Konfektioniert mit rund 

gepressten Aderendhülsen für größtmögliche Kontaktfläche und geringste Übergangswiderstände.

Voice‐Acoustic Lautsprecher

Ikarray‐12 Line‐Array 

Ikar‐12‐9005 Voice‐Acoustic Ikarray‐12 bi‐amping, 12"/1,4" skalierbares 2‐Wege Bassreflex Line‐Array,Leistung LF 16 Ω 450 W AES, 

675 W programm, 1.350 W peak, Leistung HF 16 Ω 110 W AES, 165 W programm, 330 W peak, Abstrahlverhalten 

horinzontal 90° vertikal 8° abhängig von der Winkelung im Array. Maße 325 (H) x 605 (B) x 520 mm (T), Gewicht 24kg, 

Optimale Kopplung untereinander durch double‐twin Waveformer und V‐Plug, stufenlose Spindeljustage zur 

Winkeleinstellung der Elemente auch unter Last,Click‐in Easy‐Fly Mechanik‐Flugschienen, (Gleiche Mechanik, wie bei 

der Modularserie), Neigbarer Hochständerflansch, 2 x Neutrik NL4 Speakon IN/OUT (alle Kanäle durchgeschliffen), 

Belegung: 1+/1‐ HF, 2+/2‐ LF, feuchtigkeitsgeschützt platziert, 4 Griffmulden, vorteilhaftes Truckmaß von 60,5 cm.

Ikarray‐12sp

Ikar‐12sp‐9005 Voice‐Acoustic Ikarray‐12sp, self powered Ausführung des Ikarray‐12 mit 2CH DSP‐Endstufe, 1x 2400W und 1x 800W 

an 4 Ohm , von einem Ikarray‐12sp lassen sich bis zu drei Ikarray‐12 bi‐amping speisen 

Zubehör Ikarray‐12 , Ikarray‐12sp

Ikar‐12‐OPER Voice‐Acoustic Ikarray OPER‐Frame, innovative Voice‐Acoustic OPER‐frame (One‐Point‐Electro‐Rigging‐Frame), 

ermöglicht eine elektrische Neigungsverstellung mittels Servomotor und Funkfernbedienung! Ausrichtung im 

Flugbetrieb,exakte Ermittlung des vorab simulierten Winkels durch Montageplatte für den Lab‐Teq Neigungsmesser, 

Im Groundstacking Servoverstellung der Neigung des untersten Elements und somit des ganzen gestapelten Arrays. 

Abmaße: 80 (H) x 550 (B) x 800 mm (T)

Voice‐Acoustic OPER‐outrigger, einstellbare Spindelfüße für kippsicheren Aufbau und Höhenausgleich für den OPER‐

Frame, zum direkt aufstellen von Line‐Array‐Elementen Abmessungen 85 (H) x 40 (B) x 1400 (L) mm,es werden zwei 

Outrigger‐Adapterstücke benötigt.

Ikar‐12‐Oper‐OR
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Safety‐12/2000 Safety, 12 x 2.000 mm Safety/Sicherheitsfangeil zum Sichern eines aufgehangenen Lautsprecher nach BGV‐C1 (zweite, 

unabhängige, nicht brennbare Fallsicherung), einseitig mit Schnellverbindungsglied

Safety‐6/1000 Safety, 6 x 1000 mm Safety/Sicherheitsfangeil zum Sichern eines aufgehangenen Lautsprecher nach BGV‐C1 (zweite, 

unabhängige, nicht brennbare Fallsicherung), einseitig mit Schnellverbindungsglied

EasyFly‐M Voice‐Acoustic Easyfly‐Mechanik, im Patentamt eingetragene, werkzeuglose Flugmechanik zum Einklicken und exakten 

Ausrichten des Lautsprechers in der horizontalen und vertikalen Achse, Lieferung ohne Traversenschelle. Geeignet für 

Modular‐10, Modular‐15 (sp), Ikarray‐12(sp)

EasyFly‐CB Ceiling bracket, zur Montage der Easyfly‐ und Flug‐Mechanik an Raumdecken in Festinstallationen. Damit lassen sich 

die Lautsprecher direkt in Räume elegant aufhängen und exakt in der horizontalen und vertikalen Achse ausrichten. 

Befestigung in Beton mittels Schwerlastanker (Metalldübel).

EasyFly‐CF Kettenhalter für Flug‐Mechanik, zur Montage der Easyfly‐ und Flug‐Mechanik durch Ketten an sehr hohen Decken, wo 

eine Befestigung mittels Schwerlastanker nicht möglich ist.

DDAAP Digital Winkelmesser zum Einmessen von Line‐Arrays, zweiachsig Neigungsmesser Wasserwaage 0,01°Auflösung, 

Einachsig: 360° , Zweiachsig: ±40° , Genauigkeit bei der Winkelmessung zwischen beliebigen Objekten: 0,5° , 

Benutzeroberfläche: Monochrom‐LCD‐Display mit Hintergrundbeleuchtung, Batterie‐Lebensdauer: Verwendung: 4000 

Stunden, Magnetfüße, Gewicht: 120 g, Lieferung inkl. Bedienungsanleitung und wiederaufladbarer Li‐io Batterie, 3,7V

LAP‐TEQ LAP‐TEQ Winkelmesser, digitaler Winkelmesser zum Einmessen von Line‐Arrays, bestehend aus zwei Komponenten: 

Sensor‐Modul (Messeinheit) und Display‐Modul (Ableseeinheit), Druckguss‐Aluminium‐Gehäuse, IP65, horinzontale 

Winkelmessung +/‐ 40° mit einer Genauigkeit von 0,1°, Memoryfunktion beim erneuten Widereinschalten des Geräts, 

Batterieschonungfunktion, 9V‐ Block, Display‐Modul: 125 x 61 x 37 mm, Gewicht: 240g, Sensor‐Modul: 122 x 39 x 32 

mm, Gewicht: 138g

LA‐Stick 4x4

LA‐4x4‐9005 Voice‐Acoustic LA‐Stick 4x4, 4 x 4" Line‐Array Stick, Vorteile eines Line‐Arrays in kompakter Form, Mehrere Elemente 

untereinander koppel‐ und verstellbar (werkzeuglos), Keine Mechanik an den Seitenwänden oder Vorne, Sehr viel 

Zubehör für Installationen und mobilen Betrieb, Formschön abgerundetes Gehäuse, Extrem leicht, Wasserfeste 

Chassis, 4 x 4" Neodym Breitbandchassis mit 0,75" Schwingspule, Frequenzgang 110 Hz ‐ 18 kHz, Abstrahlverhalten (h x 

v) 80° horizontal, vertikale Abstrahlung abhängig von der Winkelung der Elemente untereinander, Belastbarkeit 16 Ω 

240 W AES / 360 W programm / 720 W peak, Schalldruck bei (AES / programm / peak 117 db / 118,5 db / 121,5 db, 

Maße / Gewicht 419 (H) x 119 (B) x 160 mm (T) 2,8 kg

Zubehör LA‐Stick 4x4

LA4x4‐Case Vierfachflightcase heavy duty für vier LA‐Stick 4x4. 2 interne 90° Eckkantenrollen, 2 große Butterflys, Schanierband für 

Deckel, 3 große Klappgriffe, 7mm Holz mit schwarzer und kratzfester Narbenobergläche, stabiles 35x35mm 

Kantenprofil mit 2,5mm Materialstärke und 5mm Außenradius und versenkter Nietrille, LKW Packmaß. Case lässt sich 

wie ein Koffertrolley ziehen.

Seite 11 von 22



Artikel Beschreibung 

LA‐Mechanic LA‐Stick 4x4 Winkelmechanik, neu entwickelte und innovative, kugelgelagerte Spindel‐ Gewindemechanik,  zum 

Anbringen auf der Gehäuserückseite, der Neigungswinkel lässt sich extrem präzise justieren, macht zudem 

Knickgelenke in Form von Kugelsperrbolzen auf der Frontseite des Lautsprechers überflüssig.

LA‐Easyfly Adapterstück zum Kombinieren der Easyfly‐Mechanik mit dem VA LA‐Stick 4x4, 2x Kugelsperrbolzen, selbstsichernd, Ø 

6 x 50

LA4x4‐TA‐0, 

LA4x4‐TA‐5, 

LA4x4‐TA‐10, 

LA4x4‐TA‐16

Tilt Adapter zum Verbinden und Ausrichten der Lautsprecher untereinander anstatt der Spindelmechanik. Die vier 

Adapter haben jeweils einen festen Winkel von 0°, 5°, 10° und 16° Grad und werden mit den im Lautsprecher rückseitig 

vorhandenen M6 und M10 Schrauben befestigt.

19780 Neigbarer Stativadapter, zum Befestigen der LA‐Sticks 4x4  an Boxenstativen oder Wandhaltern. Die Aufnahme passt 

für alle Stative mit einem Rohrdurchmesser von 35 mm. Der Adapter kann in der Neigung bis zu 30° eingestellt und 

außerdem dank der Klemmschraube stufenlos in der Höhe befestigt werden. Zur einfachen Montage wird die 

Schwenkaufnahme vorab an  dem LA‐Stick 4x4 befestigt und danach bequem in die Halterung oder auf das Stativ 

befestigt.

24481 Sehr stabiler Wandhalter mit neig‐ und schwenkbarer Ausrichtung: 140° horizontal, 30° vertikal stufenlos. Wird 

rückseitig mit zwei M6 Schrauben an dem LA‐Stick 4x4 befestigt und liegt damit hinter dem Lautsprecher, dezent und 

elegant. Tragkraft 25kg

O1480 Wandhalterung für LA‐Stick 4x4, zum aufhängen der Sticks an dem M10 Gewinde an der Gehäuseoberseite.

PAV12‐M20ADT Griffschalenflansch‐Adapterstück für Paveosub‐112, kurzes Adapterstück für LA‐Stick 4x4 in Verbindung mit einem 

hochkant stehenden Paveosub‐112 (sp) und dem U‐Bügel für LA‐Stick 4x4 

LA4x4‐frame U‐Bügel für LA‐Stick 4x4, stabiler Schwenkbügel zur Montage an Traversen und Decken. Wird auch eingesetzt um 

mehrere LA‐Sticks direkt auf einem Subwoofer ohne Distanzstange zu montieren.

PM‐M10 Stativadapter mit M10 Gewinde zur Montage von LA‐Sticks 4x4 auf einer Distanzstange oder Stativ. Ausrichtung in 

beiden Achsen möglich. 
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21329 Kurze LA‐Stick 4x4 Distanzstange, Adapter für Lautsprecher‐Satellitensysteme. Der 250 mm kurze Adapter kann 

hervorragend als Einzelstück oder Verlängerung für Distanzstangen eingesetzt werden. Der Adapter mit einem 

Rohrdurchmesser von 35 mm hat auf der einen Seite einen Gewindebolzen M20 und auf der anderen eine 

Gewindebuchse M20 und kann somit beliebig erweitert bzw. eingesetzt werden. 

Base‐45‐Set Dekoratives Boxenstativ für den platzsparenden Gebrauch. Durch die schwere Gussplatte mit dem relativ kleinen 

Durchmesser ist das Stativ bestens für den Einsatz bei geringem Platzbedarf geeignet. Der bewährte Rastbolzen mit der 

Sicherungsschraube ermöglicht eine komfortable und sichere Höhenverstellung. Das Stativ hat eine max. Auszugshöhe 

von 1800 mm und ist für Boxen mit einem Gewicht bis zu 20 kg geeignet. inkl. Tragetasche für Stativ und Stahlplatte.

Modular‐15

Mod15‐9005 Voice‐Acoustic Modular‐15 bi amping, 15"nd/1,4"nd, arraybares 2‐Wege fullrange Multifunktionstopteil in linker und 

rechter Variante, sehr kompakt, Belastbarkeit AES/program/peak 1000/1500/3000W 8Ohm, wahlweise 60°x40° oder 

90°x50° Horn (auch später zu tauschen), 50° und 20° Monitorschräge, sehr hoher Wirkungsgrad von 101 dB, Gewicht 

26,5kg, erste arraybare Multifunktionsbox, patentiert: jedes Horn strahlt nur in seinem Arbeitsbereich (40x60°). 

Neuartiges, werkzeugloses und patentiertes easyfly Riggingsystem (5 Flugschienen), senkrecht und waagerecht zu 

fliegen, neigbarer Hochständerflansch +/‐18°. 4 Speakoneingänge, 3 Griffe, bi‐amping Betrieb über Voice‐Acoustic 

HDSP‐12 Systemverstärker. Auch später umrüstbar auf self‐powered Elektronik

Modular‐15sp

Mod15sp‐9005 Voice‐Acoustic Modular‐15sp, self‐powered Ausführung der Modular‐15 mit 2CH Endstufe, 1x 2400W + 1x700W an 4 

Ohm. Von einer Modular‐15sp kann eine Modular‐15 bi‐amping gespeist werden. Die Endstufe wird von einem 

hochwertigen, eingebauten dsp controller board angesteuert: integrierter Limiter, 20 PEQ pro Weg, Shelfingfilter, short 

delay, long delay (bis 270m !), x‐over, routing. USB und Netzwerkschnittstelle für Fernkontrolle mit Meterbridge on pc. 

Display und Encoderrad im Lautsprecher für manuellen Zugriff. 80 Presets abspeicherbar. Weitbereichsnetzteil mit 

automatischer 120V/230V Umschaltung, intelligenter Netzsicherungsschutz, Einschaltstrombegrenzung, 

Schutzschaltung gegen Ein‐ und Ausschalttransienten, Konvektionskühlung (kein Lüfter). Lieferung inkl. 3m 

Schuko/Powercon Anschlusskabel

Zubehör Modular‐15, Modular‐15sp

Mod15‐Case Doppelflightcase heavy duty für zwei Modular‐15 (sp) mit Fächern für Easyfly‐Mechanik, self‐lock clamp und Fankseil. 4 

blue wheels, 4 große Butterflys, 8 große Klappgriff, 9mm Holz mit schwarzer und kratzfester Narbenobergläche, 

stabiles 35x35mm Kantenprofil mit 2,5mm Materialstärke und 5mm Außenradius und versenkter Nietrille, 40cm = LKW 

Packmaß

Mod15‐Cover Transport‐ und Regenschutzhaube für Modular‐15 oder Modular‐15sp, stabiles Codura Gewebe mit Polsterung, alle 

Griffe sind ausgeschnitten. Die Frontseite lässt sich zur Seite klappen, dahinter befindet sich eine schalldurchlässig Gase 

als Regenschutz für Outdooreinsätze.

Easy‐Fly‐M Voice‐Acoustic Easyfly‐Mechanik, im Patentamt eingetragene, werkzeuglose Flugmechanik zum Einklicken und exakten 

Ausrichten des Lautsprechers in der horizontalen und vertikalen Achse, Lieferung ohne Traversenschelle. Geeignet für 

Modular‐10, Modular‐15 (sp), Ikarray‐12(sp)
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WHF Sehr stabiler Wandhalter mit neig‐ und schwenkbarer Ausrichtung: 180° horizontal, 22° vertikal in 11 Stufen 

verstellbar. Spreizbackendorn für spielfreien Sitz im Hochständerflansch des Lautsprechers. Tragkraft 50kg

WH Sehr stabiler Wandhalter mit vertikaler Neigungseinstellung: 22° vertikal in 11 Stufen verstellbar, Spreizbackendorn für 

spielfreien Sitz im Hochständerflansch des Lautsprechers. Tragkraft 50kg

1,4H60 1,4" Wechselhorn mit 60 x 40° Abstrahlverhalten, rotierbar auf 40 x 60°. Stabiles Aludruckguss dadurch kein Abbrechen 

des Treibers möglich. Durch das bi‐amping Konzept lässt sich in den HDSP‐Verstärkern und den self‐powered 

Subwoofern das passende Preset für die unterschiedlichen Hörner anwählen und jederzeit tauschen

1,4H90 1,4" Wechselhorn mit 90 x 50° Abstrahlverhalten, rotierbar auf 50 x 90°. Stabiles Aludruckguss dadurch kein Abbrechen 

des Treibers möglich. Durch das bi‐amping Konzept lässt sich in den HDSP‐Verstärkern und den self‐powered 

Subwoofern das passende Preset für die unterschiedlichen Hörner anwählen und jederzeit tauschen.

1,4HD60 1,4" Wechselhorneinheit 60x40° mit Hochtöner. Ersparrt beim häufigen Wechseln der Hörner das Demontieren des 

Hochtontreibers.

1,4HD90 1,4" Wechselhorneinheit 90x50° mit Hochtöner. Ersparrt beim häufigen Wechseln der Hörner das Demontieren des 

Hochtontreibers.

Modular‐10

Mod10‐9005 Voice‐Acoustic Modular‐10, 10"nd/1"nd arraybares 2‐Wege Multifunktionstopteil in linker und rechter Variante, sehr 

kompakt, , Belastbarkeit AES/program/peak 350/525/1050W 8Ohm, wahlweise 60°x40° oder 90°x40° Horn (auch 

später zu tauschen), 50° und 20° Monitorschräge, sehr hoher Wirkungsgrad von 99,5 dB, Gewicht 12,8kg, erste 

arraybare Multifunktionsbox, patentiert: jedes Horn strahlt nur in seinem Arbeitsbereich. Neuartiges, werkzeugloses 

und patentiertes easyfly Riggingsystem (3 Flugschienen), senkrecht und waagerecht zu fliegen, neigbarer 

Hochständerflansch +/‐18°. 4 Speakoneingänge, 3 Griffe, bi‐amping Betrieb über Voice‐Acousic HDSP‐12 

Systemverstärker oder self‐powered Bässe

Zubehör Modular‐10

Mod10‐XO Modular‐10 Passivweiche, hochwertige Passivweiche und bi‐amping Umsteckung für Modular‐10 mit 90x40° Horn. Die 

Weiche ist zweigeteilt aufgebaut und ausschließlich mit Mundorf Bauteilen bestückt, im Hochtonbereich mit M‐Cap 

RXF Kondensatoren. Die Weiche ist nur für das 90x40° Horn ausgelegt und benötigt keinen Digitalcontroller oder DSP 

Korrektur. Im bi‐amping Modus (Überbrückung der Weiche) und Betrieb über den HDSP‐12 ist das 60x40° Wechselhorn 

wieder nutzbar.

Mod10‐case Doppelflightcase heavy duty für zwei Modular‐10. 2 interne 90° Eckkantenrollen, 2 große Butterflys, Schanierband für 

Deckel, 6 große Klappgriff, 9mm Holz mit schwarzer und kratzfester Narbenobergläche, stabiles 35x35mm Kantenprofil 

mit 2,5mm Materialstärke und 5mm Außenradius und versenkter Nietrille, LKW Packmaß. Case lässt sich wie ein 

Koffertrolley ziehen.
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Mod10‐bag Transport‐ und Regenschutzhaube für Modular‐10, stabiles Codura Gewebe mit Polsterung, alle Griffe sind 

ausgeschnitten. Die Frontseite lässt sich zur Seite klappen, dahinter befindet sich eine schalldurchlässig Gase als 

Regenschutz für Outdooreinsätze.

EasyFly‐M Easyfly‐Mechanik, im Patentamt eingetragene, werkzeuglose Flugmechanik zum Einklicken und exakten Ausrichten des 

Lautsprechers in der horizontalen und vertikalen Achse, Lieferung ohne Traversenschelle. Geeignet für Modular‐10, 

Modular‐15 (sp), Ikarray‐12(sp)

24481 Sehr stabiler Wandhalter mit neig‐ und schwenkbarer Ausrichtung: 140° horizontal, 30° vertikal stufenlos. Wird 

rückseitig mit zwei M6 Schrauben an der Modular‐10 befestigt und liegt damit hinter dem Lautsprecher, dezent und 

elegant. Tragkraft 25kg

24105 Stativgabel um zwei Topteile auf eine Distanzstange oder Lautsprecherstativ zu setzen, max. 2 x 25 kg Tragkraft.

1H60 1" Wechselhorn mit 60x40° Abstrahlverhalten, rotierbar auf 40x60°, stabiles Aludruckguss dadurch kein Abbrechen des 

Treibers möglich. Durch das bi‐amping Konzept lässt sich im HDSP‐12 Systemverstärker das passende Preset für die 

unterschiedlichen Hörner anwählen und jeder Zeit tauschen.

1H90 1" Wechselhorn mit 90x40° Abstrahlverhalten, rotierbar auf 40x90°, stabiles Aludruckguss dadurch kein Abbrechen des 

Treibers möglich. Durch das bi‐amping Konzept lässt sich im HDSP‐12 Systemverstärker das passende Preset für die 

unterschiedlichen Hörner anwählen und jeder Zeit tauschen.

1HD60 1" Wechselhorneinheit 60x40° mit Hochtöner. Ersparrt beim häufigen Wechseln der Hörner das Demontieren des 

Hochtontreibers.

1HD90 1" Wechselhorneinheit 90x40° mit Hochtöner. Ersparrt beim häufigen Wechseln der Hörner das Demontieren des 

Hochtontreibers.

TS‐212

TS212‐9005 Voice‐Acoustic TS‐212, 2x12"nd/1,4"nd, 2‐Wege Hochleistungstopteil, sehr kompakt und leicht, Belastbarkeit 

AES/program/peak 900/1350/2700W 8Ohm, wahlweise 60°x40° oder 90°x50° Horn (auch später zu tauschen) 

Hochständerhülse für Wandhalter, Bügel zum Fliegen oder genauem Ausrichten auf einem Ständer, Gewicht 27kg, bi‐

amping Betrieb über Voice‐Acoustic HDSP‐12 Systemverstärker

Zubehör TS‐212

TS212‐case Singleflightcase heavy duty für eine TS‐212 mit montiertem Bügel. 2 interne 90° Eckkantenrollen, 2 große Butterflys, 3 

große Klappgriff, 9mm Holz mit schwarzer und kratzfester Narbenobergläche, stabiles 35x35mm Kantenprofil mit 

2,5mm Materialstärke und 5mm Außenradius und versenkter Nietrille, in der Haube befindet sich ein seperates 

Zubehörfach mit Schnapverschluss, LKW Packmaß. Case lässt sich wie ein Koffertrolley ziehen.
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TS‐212‐Bracket U‐Bügel zur TS‐212, wird mittels beiliegender M10 Schrauben seitlich befestigt. Zum Aufhängen oder genauem 

Ausrichten auf einem Stativ/Distanzstange. Lieferung ohne Traversenschelle oder Stativaufnahme

M10Lever M10 Schraubhebel. Kann am TS‐212 U‐Bügel gegen die M10 Maschinenschrauben ausgetauscht werden und 

ermöglicht ein Anziehen von Hand. Achtung: mit dem Klemmhebel passt die TS‐212 nicht mehr mit montiertem Bügel 

ins single‐Flightcase.

24281 Boxenflansch‐Adapter, wird an U‐Bügel der TS‐212 geschraubt und erlaubt damit die exakte Ausrichtung auf einem 

Stativ/Distanzstange.

TS‐212‐FSB Flachstahl mit Montagelöchern zum Untereinander hängen von TS‐212. Der obere Lautsprecher wird an den seitlichen 

M10 Montagepunkten mit dem U‐Bügel aufgehangen und daran werden die Flachstähle befestigt und erlauben eine 

Montage einer weiteren TS‐212 darunter. Die Lautsprecher lassen sich vertikal getrennt voneinander ausrichten, 

Ausrichtung horizontal nur gemeinsam.

24519 TV‐Zapfen 28mm zur Montage an TS‐212 U‐Bügel. Beim häufigen Wechseln zwischen Flug‐ und Stativeinsatz braucht 

am TS‐212 Bügel keine Hardware umgeschraubt werden. Der Zapfen kann zum Flugbetrieb in Sekundenschnelle in die 

"tv pin self‐lock clamp" und zum Stativeinsatz in den "tv‐pin stand adapter" gesteckt werden.

58241 Selbsthaltende Traversenschelle mit 28mm TV‐Zapfenaufnahme

66350 Adapter für einen 28mm TV‐Zapfen auf ein 35mm Lautsprecherstativ.

TS212‐HGB 50mm Alurohr mit Montageset. Dient zum Untereinanderhängen von zwei TS‐212 im mobilen Einsatz. Der obere 

Lautsprecher wird an den seitlichen M10 Montagepunkten mit dem U‐Bügel aufgehangen und an den selben 

Montagepunkten wird die hanging bar befestigt und ermöglicht ein Einhängen einer zweiten TS‐212. Beide 

Lautsprecher lassen sich horizontal und vertikal getrennt voneinander ausrichten.

24120 Sehr stabiler Wandhalter mit neig‐ und schwenkbarer Ausrichtung: 180° horizontal, 22° vertikal in 11 Stufen 

verstellbar. Spreizbackendorn für spielfreien Sitz im Hochständerflansch des Lautsprechers. Tragkraft 50kg

24110 Sehr stabiler Wandhalter mit vertikaler Neigungseinstellung: 22° vertikal in 11 Stufen verstellbar, Spreizbackendorn für 

spielfreien Sitz im Hochständerflansch des Lautsprechers. Tragkraft 50kg

1,4H60 1,4" Wechselhorn mit 60x40° Abstrahlverhalten, rotierbar auf 40x60°, stabiles Aludruckguss dadurch kein Abbrechen 

des Treibers möglich. Durch das bi‐amping Konzept lässt sich im HDSP‐12 Systemverstärker das passende Preset für die 

unterschiedlichen Hörner anwählen und jeder Zeit tauschen.
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1,4H90 1,4" Wechselhorn mit 90x50° Abstrahlverhalten, rotierbar auf 50x90°, stabiles Aludruckguss dadurch kein Abbrechen 

des Treibers möglich. Durch das bi‐amping Konzept lässt sich im HDSP‐12 Systemverstärker das passende Preset für die 

unterschiedlichen Hörner anwählen und jeder Zeit tauschen.

1,4HD60 1,4" Wechselhorneinheit 60x40° mit Hochtöner. Ersparrt beim häufigen Wechseln der Hörner das Demontieren des 

Hochtontreibers.

1,4HD90 1,4" Wechselhorneinheit 90x50° mit Hochtöner. Ersparrt beim häufigen Wechseln der Hörner das Demontieren des 

Hochtontreibers.

Alea‐4

Alea4‐9005 Voice‐Acoustic Alea‐4, 1 x 4" Ultra Kompakt Mid‐High Lautsprecher,Abstrahlung 80° horizontal, 80° vertikal, 60 W AES, 

90 W programm, 180 W peak 16 Ω, 2 x Neutrik NL4 Speakon IN/OUT (alle Kanäle durchgeschliffen) 1 x Phoenix Contact 

Anschlüsse, 4 polig aufgeteilt auf 2 x IN und 2 x OUT, durchverdrahtet mit Speakon, Belegung: 1+/1‐ , Schwenkbügel 

mit Rasterung zum Hinstellen auf dem Boden oder zum Anbauen an Traverse mittels Schelle, Mehrfarbig in bi‐ oder tri‐

color möglich,3 x M10 Montagepunkt in den Seitenwänden, Schwenkbügel mit Rasterung zur Wand‐, Decken‐, oder 

Bodenmontage, in der Rückwand versenkbare Mechanik zur verdeckten Wand‐, Deckenmontage, 15 mm und 12 mm 

Birkenmultiplex, CNC gefräst, vernutet und verschraubt

Zubehör Alea‐4

Alea‐4 U‐Bügel, Stabiler Schwenkbügel zum Hinstellen und Ausrichten oder Montage an Traversen, Wänden und 

Decken.

U‐Bügel für Alea‐4 in Sonderfarbe

Phoenix Contact 4pol. zum Anschluss der Alea‐4 Lautsprecher, als alternative zu dem Neutrik NL4 Speakon IN/OUT, z.B. 

für die verdeckte Wandmontage.

Alea‐4 Wandhalterung, eine sehr elegante und verdeckte Montagemöglichkeit ohne Bügel. Die Rückwand des 

Lautsprechers ist im Gehäuse zurückgesetzt. In diesem hinteren Volumen ist Platz für einen flach anliegenden 

Wandhalter und Phoenix Contact Anschlussklemmen. Das Gehäuse umschliesst komplett den Halter.

23910 Adapter zur schnellen werkzeuglosen Montage des Lautsprechers auf dem Alea‐4 Stativ. Zur Demontage werden die 

Griffflächen am Oberteil einfach zusammengedrückt und der Lautsprecher vom Stativ getrennt.

19695 Das Kugelgelenk kann auf das Alea‐4 Stativ montiert werden und ermöglicht das Ausrichten in allen Achsen.

21980 Reduzierstück mit 3/8" Innengewinde und M10 Außengewinde um den Alea‐4 auf einem Mikrofonstativ zu montieren.

21950 Adapter mit M20 x 1,25 mm Innenfeingewinde auf M20 Aussengrobgewinde zur Montage des dünnen und eleganten 

Alea‐4 Stativrohres auf einem Subwoofer mit gängiger M20 Flanschplatte.

Alea4‐bracket‐9005

Alea4‐bracket‐RAL

Alea4‐WH‐9005

Phoenix Contact
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26125 Elegantes Lautsprecherstativ mit schmalem Rohr und Rundsockel. Das Stativ ist von 1 bis 1.7 m in der Höhe verstellbar.

26019 Strapazierfähige Tragetasche für bis zu drei Lautsprecherstative mit Rundsockel.

Alea4‐Case Alea‐4 Heavy‐Duty Flightcase für bis zu vier Voice‐Acoustic Alea‐4 Lautsprecher mit montiertem U‐Bügel oder Quick‐

Mounting‐Adapter, 9mm Holz mit schwarzer und kratzfester Narbenobergläche, stabiles 35x35mm Kantenprofil mit 

2,5mm Materialstärke und 5mm Außenradius und versenkter Nietrille, Case ist als als Koffer aufgebaut und lässt sich 

durch Butterflyverschluss an der Vorderseite öffnen, Casedeckel festsitzend verbaut. 

Subhorn‐115

Subh115‐9005 Voice‐Acoustic Subhorn‐115, 15"nd Hybridhornbass in linker und rechter Variante, sehr kompakt, Belastbarkeit 

AES/program/peak 1000/1500/3000W 8Ohm, horizontal und vertikal zu stacken, zwei mal M20 Flansch für 

Distanzstange an beiden Seiten, 6 Griffe, 2x 4 Gummifüße, 2x 4 Stackingmulden, 4 Speakonbuchsen zwei davon vorne 

im Gitter mit Gummiabdeckkappen. Auch später umrüstbar auf self‐powered Elektronik

Subhorn‐115sp

Voice‐Acoustic Subhorn‐115sp, self‐powered Ausführung des Subhorn‐115 mit 3CH Endstufe, 1x 2400W + 2x 800W an 

4 Ohm. Von einem self‐powered Sub kann einer zweiter Sub ohne internes Amping gepowert werden. Die Endstufe 

wird von einem hochwertigen, eingebauten dsp controller board angesteuert: integrierter Limiter, 20 PEQ pro Weg, 

Shelfingfilter, short delay, long delay (bis 270m !), x‐over, routing. USB und Netzwerkschnittstelle für Fernkontrolle mit 

Meterbridge on pc. Display und Encoderrad im Lautsprecher für manuellen Zugriff. 80 Presets abspeicherbar. 

Weitbereichsnetzteil mit automatischer 120V/230V Umschaltung, intelligenter Netzsicherungsschutz, 

Einschaltstrombegrenzung, Schutzschaltung gegen Ein‐ und Ausschalttransienten, Konvektionskühlung (kein Lüfter). 

Lieferung inkl. 3m Schuko/Powercon Anschlusskabel

Zubehör Subhorn‐115, Subhorn‐115sp

Subh115‐Cover Transport‐ und Regenschutzhaube für Subhorn‐115 (sp), stabiles Codura Gewebe mit Polsterung, alle Griffe und 

Anschlüsse sind ausgeschnitten.

abnehmbares frontseitiges Rollenbrett für Subhorn‐115 (sp), 15mm Holz, stapelbar, 2 Butterflyverschlüsse, 2 Griffe, 4 

blue wheels, gravierter Schriftzug

Abdeckschutzbrett für flach liegendes Subhorn‐115. Schont die Oberfläche des Gehäuses und hält es im Betrieb sauber. 

Gleiche Breite wie der Bass, vorne und hinten 5mm länger, damit Flüssigkeit abtropfen kann. Verrutschsicher durch 

Gummifüße die in die Stackingmulden des Subhorn‐115 fassen. Gravierter Schriftzug und Ausschnitt für den M20 

Distanzstangenflansch.

Paveosub‐118

Voice‐Acoustic Paveosub‐118, 18"nd heavy‐vented Bassreflexsub, sehr kompakt, Belastbarkeit AES/program/peak 

1000/1500/3000W 8Ohm, M20 Flansch für Distanzstange, 6 Griffe, 4 Gummifüße, 4 Stackingmulden, 2 Zurrösen, 4 

Speakonbuchsen zwei davon vorne im Gitter mit Gummiabdeckkappen. Auch später umrüstbar auf self‐powered 

Elektronik

Pav118‐9005

Subh115sp‐9005

Subh115‐FWB‐9005

Subh115‐CB‐9005
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Paveosub‐118sp

Voice‐Acoustic Paveosub‐118sp, self‐powered Ausführung des Paveosub‐118 mit 3CH Endstufe, 1x 2400W + 2x 800W 

an 4 Ohm. Von einem self‐powered Sub kann einer zweiter Sub ohne internes Amping gepowert werden. Die Endstufe 

wird von einem hochwertigen, eingebauten dsp controller board angesteuert: integrierter Limiter, 20 PEQ pro Weg, 

Shelfingfilter, short delay, long delay (bis 270m !), x‐over, routing. USB und Netzwerkschnittstelle für Fernkontrolle mit 

Meterbridge on pc. Display und Encoderrad im Lautsprecher für manuellen Zugriff. 80 Presets abspeicherbar. 

Weitbereichsnetzteil mit automatischer 120V/230V Umschaltung, intelligenter Netzsicherungsschutz, 

Einschaltstrombegrenzung, Schutzschaltung gegen Ein‐ und Ausschalttransienten, Konvektionskühlung (kein Lüfter). 

Lieferung inkl. 3m Schuko/Powercon Anschlusskabel

Zubehör Paveosub‐118, Paveosub‐118sp

Pav118‐Cover Transport‐ und Regenschutzhaube für Paveosub‐118 (sp), stabiles Codura Gewebe mit Polsterung, alle Griffe und 

Anschlüsse sind ausgeschnitten.

abnehmbares frontseitiges Rollenbrett für Paveosub‐118, 15mm Holz, stapelbar, 2 Butterflyverschlüsse, 2 Griffe, 4 blue 

wheels, gravierter Schriftzug

Abdeckschutzbrett für flach liegendes Paveosub‐118 (sp). Schont die Oberfläche des Gehäuses und hält es im Betrieb 

sauber. Gleiche Breite wie der Bass, vorne und hinten 5 mm länger, damit Flüssigkeit abtropfen kann. Verrutschsicher 

durch Gummifüße die in die Stackingmulden des Paveosub‐118 (sp) fassen. Gravierter Schriftzug und Ausschnitt für 

den M20 Distanzstangenflansch.

Paveosub‐112

Pav112‐9005 Voice‐Acoustic Paveosub‐112, 12 "nd Bassreflexsub, sehr kompakte Bauweise mit nur 30cm höhe, flachester 12" Bass 

der Welt, Leistung: AES / program / peak 1000/1500 / 3000W 8 Ohm, Horizontal und vertikal stapelbar, zwei M20 

Flansche zum Eindrehen einer Distanzstange auf beiden Seiten (flach und hochkant verwendbar), 2 Griffe, 2x4 

Gummifüße, 2x4 Stackingmulden ( Die Stackingmulden auf der langen vorderen Seite, haben exakt die selbe breite wie 

die Gummifüße der Monitoschrägen der Modular‐10 und passen nahtlos ineinander, sehr gute und elegante 

Kombination als Monitor mit einer Hähe von 52cm, ideal als Monitorkombination für Drummer), ideal als Bass für 

Säulenlautsprecher bei hochkanter Betriebsweise, sehr kompaktes und elegantes Design, Es besteht die Möglichkeit 

den Paveosub‐112 auf einen Paveosup 112sp nachzurüsten. Maße: 52cm breit x 48,5 cm tief x 30cm hoch (flachester 

12" Bass der Welt)

Paveosub‐112sp

Voice‐Acoustic Paveosub‐112sp, self‐powered Ausführung des Paveosub‐112 mit 3CH Endstufe, 1x 2400W + 2x 700W 

an 4 Ohm. Von einem self‐powered Sub kann einer zweiter Sub und bis zu 4 Modular‐10 oder x Säulenlautsprecher 

ohne internes Amping gepowert werden. Die Endstufe wird von einem hochwertigen, eingebauten dsp controller 

board angesteuert: integrierter Limiter, 40 PEQ pro Weg, Shelfingfilter, short delay, long delay (bis 270m !), x‐over, 

routing. USB und Netzwerkschnittstelle für Fernkontrolle mit Meterbridge on pc. Display und Encoderrad im 

Lautsprecher für manuellen Zugriff. 80 Presets abspeicherbar. Weitbereichsnetzteil mit automatischer 120V/230V 

Umschaltung, intelligenter Netzsicherungsschutz, Einschaltstrombegrenzung, Schutzschaltung gegen Ein‐ und 

Ausschalttransienten, Konvektionskühlung (kein Lüfter). Lieferung inkl. 6m Schuko/Powercon Anschlusskabel

Zubehör Paveosub‐112, Paveosub‐112sp

Pav112‐Cover Transport‐ und Regenschutzhaube für Paveosub‐112 (sp), stabiles Codura Gewebe mit Polsterung, alle Griffe und 

Anschlüsse sind ausgeschnitten.

Pav112sp‐9005

Pav118sp‐9005

Pav118‐FWB‐9005

Pav118‐CB‐9005
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Pav112‐FWB Abnehmbares frontseitiges Rollenbrett für Paveosub‐112, 15mm Holz, stapelbar, 2 Butterflyverschlüsse, 2 Griffe, 4 

blue wheels, gravierter Schriftzug

Allgemeines Lautsprecherzubehör

Easy‐Fly‐M Easyfly‐Mechanik, im Patentamt eingetragene, werkzeuglose Flugmechanik zum Einklicken und exakten Ausrichten des 

Lautsprechers in der horizontalen und vertikalen Achse, Lieferung ohne Traversenschelle. Geeignet für Modular‐10, 

Modular‐15 (sp), Ikarray‐12(sp)

1434 Single stud fitting, zum Sichern eines Lautsprechers mittels Sicherheitsfangseil nach BGV‐C1. Wird in die rückseitige 

Flugschiene der Modular‐10, Modular‐15 geklickt

1437 Double stud fitting, zum Aufhängen der Modular‐10, Modular‐15 ohne die Easyfly‐Mechanik. Ausrichtung mittels 

Ketten.

CF Schraubbares Schnellverbindungsglied für single stud, double stud oder safety.

Safety 12/200 Safety, 12mm, 200cm Safety/Sicherheitsfangeil zum Sichern eines aufgehangenen Lautsprecher nach BGV‐C1 (zweite, 

unabhängige, nicht brennbare Fallsicherung), einseitig mit Schnellverbindungsglied

Safety 6/100 Safety, 6mm, 100cm Safety/Sicherheitsfangeil zum Sichern eines aufgehangenen Lautsprecher nach BGV‐C1 (zweite, 

unabhängige, nicht brennbare Fallsicherung), einseitig mit Schnellverbindungsglied

EB‐Set‐V Set zum Abhängen der Modular‐15 (sp) oder Modular‐10 aus großen Deckenhöhen (z.B. Hallen‐ Stadiondächern). 

Bestehend aus 2x M10 Ringschraube unterschiedlicher Länge, 1x single stud für hintere Flugschiene, 3x 

Schnellverbindungsglied, Aufhängung des Lautsprecher vertikal/gerade

EB‐Set‐H Set zum Abhängen der Modular‐15 (sp) oder Modular‐10 aus großen Deckenhöhen (z.B. Hallen‐ Stadiondächern). 

Bestehend aus 2x M10 Ringschraube gleicher Länge, 1x single stud für hintere Flugschiene, 3x Schnellverbindungsglied, 

Aufhängung des Lautsprecher horizontal/quer mit gedrehtem Horn

Easy‐Fly‐CB Zur Montage der Easyfly‐Mechanik an Raumdecken in Festinstallationen. Damit lassen sich die Lautsprecher direkt in 

Räume elegant aufhängen und exakt in der horizontalen und vertikalen Achse ausrichten. Befestigung in Beton mittels 

Schwerlastanker (Metalldübel)

5073 Selbsthaltende Traversenschelle, ideal für Easyfly‐Mechanik. Die Lautsprecher können damit von einer Person geflogen 

werden und haken gleich an der Truss ein und lassen sich danach fest ziehen. 250kg Tragkraft, inkl. M10 Schraube und 

selbstsichernde Mutter

EBM10 M10x40 Ringschraube, wird in rückseitigem Montagepunkt geschraubt, um die TS‐212 auch direkt am Gehäuse und 

nicht nur um den Bügel herum mit einem Safety sichern zu können.
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EBM10‐Set Set zum Abhängen der TS‐212 aus großen Deckenhöhen (z.B. Hallen‐ Stadiondächern). Bestehend aus 3x M10 

Ringschraube unterschiedlicher Länge, 3x Schnellverbindungsglied, Aufhängung des Lautsprecher vertikal/gerade

213 Standsicheres Lautsprecherstativ zum Kurbeln mit 50kg Tragkraft und doppelter Fallsicherung, 139‐218cm

21441 Adapter mit Spreizbackendorn zum Aufsetzen auf Kurbelstativ, für spielfreien Sitz im Hochständerflansch des 

Lautsprechers.

21467 Standsicheres Lautsprecherstativ zum Ausziehen mit 50kg Tragkraft und doppelter Fallsicherung, 132‐220cm, 

Spreizbackendorn für spielfreien Sitz im Hochständerflansch des Lautsprechers

21340 Kurbeldistanzstange für M20 Flansch, Höhe 92‐152cm, Spreizbackendorn für spielfreien Sitz im Hochständerflansch des 

Lautsprechers. Tragkraft 50kg

21368 Teleskopdistanzstange für M20 Flansch, Höhe 110‐181cm, Spreizbackendorn für spielfreien Sitz im Hochständerflansch 

des Lautsprechers. Tragkraft 35kg

26737 45cm Stahlplatte für M20 Teleskopdistanzstangen. Elegante Grundplatte wenn ein 3‐Bein Stativ optisch stört. Für 

Lautsprecher bis 25kg zentrische Last, 110‐181cm, Gewicht 11kg, Transporttasche erhältlich

26751 Tragetasche für 45cm Stahltasche

21422 Tragetasche für Teleskopdistanzstange

26760 76cm Stahlplatte für M20 Teleskopdistange. Elegante Grundplatte wenn ein 3‐Bein Stativ optisch stört. Für 

Lautsprecher bis 50kg Last, 110‐181cm, Gewicht ca. 42kg. Auch als Traversengrundplatte für F33 und F34 geeigent, 

Löcher für Trusskonusse vorhanden, 4 Tragegriffe, 2‐fach und 4‐fach Flightcase im 80er Truckmaß erhältlich.
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26700 45 cm Stahlplatte für M20 Teleskopdistanzstangen. Elegante Grundplatte wenn ein 3‐Bein Stativ optisch stört. Für 

Lautsprecher bis 25 kg zentrische Last, 110 ‐ 181 cm, Gewicht 11 kg, 

26705 55x55 cm Stahlplatte für M20 Teleskopdistanzstangen. Elegante Grundplatte wenn ein 3‐Bein Stativ optisch stört. Für 

Lautsprecher bis 25 kg zentrische Last, 110 ‐ 181 cm mit Teleskopdistanzstange, Gewicht 13,5 kg, 

21312 Strapazierfähige Tragetasche für bis zu 4 Lautsprecherstative oder Distanzstangen. 

24150 Boxenwand‐ und Traversenhalterung mit schwenkbarem Gelenk und Rohrschelle zum Fixieren, ca. 520 mm lang. 

Tragkraft maximal 50kg. 

UTVBA Massiver Adapter von einem TV‐Zapfen 28mm auf eine Boxenwelle mit 36mm. Damit kann ein Lautsprecher auf einem 

Lichtstativ mit TV‐Zapfenaufnahme betrieben werden
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